LEDIumina®

LEDIlumina®
- dioder der virker!

LEDIumina® - til elegante eksklusive facade-
lgsninger, der virker bade dag og nat.

En fremtidssikker skiltelgsning, der modstar
bade fugt og varme. Den geniale opbygning,
uden sarbare printplader, leder varmen veek,
og sikrer skiltet meget lang levetid.

LEDIumina® har stil og hgj signalveerdi og op-
fylder tidens skrappe skiltepolitikker - og krav til
aestetik og miljg. Med det ekstra steerke lys
opnar skiltet stor synlighed.

Med LEDIlumina® sikres du en gkonomisk
lgsning: Meget lavt energiforbrug, minimal
vedligeholdelse, ingen behov for serviceaftaler
- 0g en garanteret levetid pa min. 3 ar.

LEDIumina® er et gennemfart kvalitetsprodukt,
som altid leveres med vedligeholdelsesvejled-
ning.

Enkelt og smukt!
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Anvendelse

LEDIumina® er en gennemtestet og patenteret
lgsning (PR 174 327), hvor anvendelse af dioder
kombineret med en adapter, giver mulighed for
coronalys, selv pa smalle stammer i bogstaver
og logos. Et feerdigt produkt, med montage-
tegning, klar til montering (lavspeending 2-5V).

Fronter/overflader
Lakeret

Rustfrit stal

Kobber

Messing

3M folie (indendgars)
Naturelokseret (indendars)

Farver
Dioderne kan leveres i 7 farver:
Hvid, bla, rad, gul, grgn, blagren og softorange.

Stremforbrug
Diodernes stramforbrug er ca. 1/7 i forhold til
lasninger, der ikke bruger LED.

Garanti

LEDlumina®er omfattet af en unik garantiord-
ning pa 3 ar, deekkende fejl og mangler pa pro-
duktet (jf. vedligeholdelsesvejledningen).

Se mere pa www.ledlumina.com

Et gennemfart
kvalitetsprodukt, med
lavt energiforbrug

og lang levetid.

Enkelt og smukt.
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